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מכונת ברד
הוראות הפעלה
קראו הוראות הפעלה אלה בקפידה טרם השימוש במכונה
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1. מידע כללי
1.1 יצרן
פרטי היצרן מוצגים על גבי לוחית הזיהוי המוצגת בעמוד הראשון ו/או בעמוד האחרון של המדריך.

1.2 אנשים מורשים
שני סוגים של אנשים רשאים להשיג גישה למכונה למטרות שונות.
המשתמש
אדם שעבר הכשרה טכנית מתאימה להכנת המוצרים בהם עושה שימוש במכונה להנפיק ברד, בהתאם לתקנים הקיימים באשר לתחום ההיגיינה. לאחר קריאת מדריך זה, יהיה באפשרותו לבצע את הדברים הבאים:
ביצוע פעולות רגילות של העמסה ו/או החלפה של מוצר.
הנפקה נכונה של המוצר.
ניקיון ועיקור של המכונה.

טכנאי מומחה
אדם שבדק מדריך זה ועבר הכשרה ספציפית להתקנה, שימוש ומתן שירות למכונת הברד: עליו להיות בעל יכולת לבצע תיקונים במקרה של תקלות sebous ולהכיר היטב מדריך זה ואת כל המידע במתקשר לבטיחות. עליו להיות מסוגל להבין את תכני המדריך ולפרש בצורה נכונה את האיורים והתרשימים.
עליו להכיר את רוב האמצעים החשובים ביותר למניעת תאונה תברואתית, התקנים הטכנולוגיים והבטיחותיים.
עליו להיות בעל ניסיון ספציפי במתן שירות למכונות ברד. עליו לדעת כיצד להתנהג במקרה חירום, היכן למצוא ציוד בטיחות אישי וכיצד לעשות בו שימוש כראוי.
[image: ] יש לאסור על אנשים שאינם עומדים בדרישות שצוינו לעיל לעשות שימוש במכונה.

1.3 פריסת המדריך
על רוכש המוצר לקרוא בקפידה את המידע הכלול במדריך זה.

1.3.1 מטרה ותכנים
מטרת מדריך זה היא לספק לרוכש את כל המידע הדרוש בכל הנוגע להתקנה, לתחזוקה ולשימוש במכונת הברד.
[image: ] טרם ביצוע כל פעולה עם המכונה, על משתמשים וטכנאים מוסמכים לקרוא בקפידה את ההנחיות המופיעות כאן.
במקרה של ספק באשר לפירוש נכון שך הנחיות אלה\ צרו קשר עם היצרן ובקשו הסברים הכרחיים.
[image: ] אינכם אמורים לבצע כל סוג של פעולה עד לאחר שקראתם ביסודיות את תכני מדריך זה.

1.3.2 מי חייב לקרוא מדריך זה
מדריך זה מיועד למשתמשים ולטכנאים מתמחים.
למשמשים חל איסור לנסות לבצע פעולות מכל סוג שהוא המוגבלות לביצוע על ידי חשמלאים מוסמכים בלבד.
היצרן לא ייקח על עצמו כל אחריות לנזק מכל סוג שהוא או לפגיעה שייגרמו כתוצאה מכשל בהיענות לחוק זה.
מדריך הוראות זה מהווה חלק בלתי נפרד של המוצר שנרכש ולכן יש להעביר אותו לבעלים הבאים ביחד עם המוצר.

1.3.3 כיצד לשמור את המדריך
חובה לשמור מדריך הוראות זה בקרבת המכונה. 
חובה לנקוט באמצעי זהירות על מנת לוודא שהמדריך נשמר שלם וקריא עם חלוף הזמן:
השתמשו במדריך בדרך שתמנע נזק לאחד התכנים שלו. אין, מכל סיבה שהיא, להוציא, לקרוע או לשכתב חלקים של מדריך זה.
שמרו את המדריך במקום המוגן מפני לחות וחום וזאת כדי לשמור על איכות ההדפסה ועל בהירות הקריאה של כל החלקים שלו.
[image: ]במידה ומדריך ההוראות הנוכחי ניזוק או אבד, יש לבקש באופן מידי עותק נוסף מהיצרן או מספק מורשה במדינה בה מתגורר המשתמש.

1.3.4 סמלים בהם נעשה שימוש
אזהרה לגבי סכנה כללית
[image: ]מציין סכנה שעשויה לשים את המשתמש בסכנת חיים.
במקרים מהסוג הזה נדרשת זהירות מרבית ויש לנקוט בכל אמצעי זהירות על מנת להפעיל בבטחה את המכונה.
סכנה של התחשמלות
[image: ]סמל זה מזהיר את הצוות הרלוונטי שההפעלה המתוארת עשויה לגרום להתחשמלות אלא אם כן ננקטים כל אמצעי הזהירות הבטיחותיים ההכרחיים.
חשוב לזכור
[image: ]מציין הערת אזהרה, אודות פונקציות מרכזיות או מידע יעיל.
יש לשים טוב לב לחלקים של הטקסט, המסומנים בסמל זה.
חל איסור
[image: ]בסמל זה נעשה שימוש על מנת לציין פעולות שחובה להימנע מהן כיוון שהו יוצרות סכנות למשתמש ולכל אדם אחר הנמצא בקרבת מקום.
אין לכבות שריפות בעזרת מים
[image: ]קיומו של סמל זה מזהיר מפני ניסיון לכבות שריפות בעזרת מים או כל חומר אחר שמכיל מים.
הגנה אישית
[image: ]כאשר סמל זה מופיע לצד תיאור כלשהו, הוא מציין שחובה לעשות שימוש בציוד בטיחות אישי, היות שקיימת סכנה ברורה של תאונות. 
טכנאי מקצועי
[image: ]סמל זה מזהה פעולות הניתנות לביצוע רק על ידי צוות טכני מוסמך.
מכשירים בטיחותיים עבור שינוי.
חלקים ניידים של מכונה
[image: ]סמל זה מזהה את הסכנה בשל חלקים ניידים הקיימים בתוך המכונה. כבו את המכונה טרם ביצוע פעולה מכל סוג שהוא.

 

2. תיאור המכונה
2.1 השימוש במכונה
המכונה המקצועית בה אתם עושים שימוש מתאימה להנפקת משקאות מסוג ברד ומשקאות קרים, במידה ונעשה בה שימוש עם מוצרים המבוססים על חלב ו/או שנקבעו על ידי החוק בהתאם לסוג המוצר שנמצא בשימוש, עליה להיות מצוידת במד טמפרטורה נוסף אופציונלי עבור המוצר שבתוך הקערה. כמו כן ישנה מחויבות להיענות לתקנות ולסטנדרטים הקיימים בכל הנוגע למוצרים הנמצאים בשימוש.
מכונה זו לא נועדה לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכונה זו על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

2.2 רכיבים מרכזיים
הרכיבים המרכזיים המרכיבים את המכונה הם:
1. מכסה לקערה
2. קערה
3. לוח בקרה
4. מגש לטפטופים
5. מצוף (מעל נורית החיווי התחתונה)
6. ברז
7. ידית
8. רגליות  

[image: ]איור 1


















[image: ]
על מנת להפוך את ההנחיות לפשוטות וקלות יותר לקריאה, נעשה שימוש בקיצורים הבאים:

דגם Slushy - 1S - מזהה מכונת ברד עם קערה אחת (1).
דגם Slushy - 2S, מזהה מכונת ברד עם שתי (2) קערות.
דגם Slushy - 3S, מזהה מכונת ברד עם שלוש (3) קערות.


2.3 נתונים טכניים
הנתונים הטכניים והמאפיינים מצוינים להלן
	דגם
	Slushy-1S
	Slushy-2S
	Slushy-3S

	מידות 
ע * ר * ג 
	200 X 490 X 775 מ"מ
	410 X 480 X 775 מ"מ
	610 X 480 X 775 מ"מ

	משקל (ק"ג) (קערה ריקה)
	29.5 ק"ג
	49.5 ק"ג
	64.5 ק"ג

	כניסת חשמל מרבית (וואטים)
	עיינו בלוחית הדרוג שבצד המכונה

	מתח הפעלה (וולטים)
	

	טמפרטורת הפעלה
	מינימום: 20°C
מקסימום: 32°C

	מספר קערות
	1
	2
	3

	קיבולת של כל קערה (בליטרים)
	12

	דרגת רעד
	<< 70 דציבלים

	דרוג אקלים
	N


[image: ]
היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במכונה ללא הודעה מראש על כך.

[image: ]חשוב לזכור! כל שינוי ו/או תוספות של אביזרים חייבים לקבל אישור ברור ולהיעשות על ידי היצרן.
 [image: ]

 

2.4 לוח בקרה

איור 3
[image: ][image: ]

	לחצן הפעלה/כיבוי

 			לחצן קערה

  	       נורית חיווי של קערה

       	      צג טמפרטורה

	עלייה+ / הגדרה+ של גלגלי שיניים

	צג גלגלי שיניים

	עלייה - / הגדרה - של גלגלי שיניים

	זיהוי מצב גרניטה

	זיהוי מצב מיץ

	זיהוי עצירת ערבוב 

	לחצן הארה


	לחצן להזנה או להגדרת מדד
3. בטיחות
[image: ]
3.1 חוקי בטיחות כלליים
· קראו בקפידה את מדריך ההוראות בשלמותו.
· החיבור לרשת החשמל חייב להיות תואם לתקני הבטיחות הקשורים לזרם החשמל במדינה של המשתמש במוצר.
· את המכונה יש לחבר לשקע חשמל התואם לתקע החשמל המסופק עם המכונה.
· בעל ממדים התואמים לנתונים המצוינים על גבי לוחית הדרוג שבצד המכונה.
· מוארק היטב.
· מחובר למערכת המצוידת במתג דיפרנציאלי ובמפסק אוטומטי מגנטי תרמי.
· חל איסור לאפשר לכבל החשמל:
· לבוא במגע עם נוזל מכל סוג: סכנה למכות חשמל ו/או לשריפה.
· להימעך ו/או לבוא במגע עם משטחים חדים.
· להיות בשימוש להזזת מכונות.
· להיות בשימוש במידה והיא מראה נזק כלשהו.
· להתעסק אתו בידיים לחות או רטובות.
· לכרוך לסליל בזמן שהמכונה פועלת.
· להתעסק אתו.
· התקנת המכונה ויחידת עיבוי נוזל הקירור יבוצעו אך ורק על ידי צוות שירות היצרן או אדם מוסמך דומה אחר.
אין:
· להתקין את המכונה בדרך שונה מזו שמתוארת בפרק 5.
· התקינו את המכונה במקום בו היא עשויה להיחשף להתזות של מים.
· לעשות שימוש במכונה בקרבת חומרים מתלקחים ו/או נפיצים.
· להשאיר שקיות פלסטיק, פּוֹלִיסְטִירֶן, מסמרים וכו' בהישג ידם של ילדים, כיוון שהם מהווים מקור פוטנציאלי של סכנה.
· לאפשר לילדים לשחק או להישאר בקרבת המכונה.
· לעשות שימוש בחלקי חילוף שאינם מומלצים על ידי היצרן.
· לבצע שינויים טכניים למכונה.
· לטבול את המכונה בתוך נוזל מכל סוג שהוא.
· לרסס מים על המכונה על מנת לשטוף אותה.
· לעשות שימוש במכונה בדרך אחרת ממה שמצוין במדריך זה.
· לעשות שימוש במכונה בזמן שאינכם בעלי יכולות נפשיים ופיזיים, בזמן שאתם נמצאים תחת השפעה של סמים, אלכוהול וכו'.
· להתקין את המכונה מעל ציוד אחר.
· לעשות שימוש במכונה בסביבה נפיצה או אגרסיבית או בנוכחות ריכוז גבוה של אבק או חומרים שומניים הנמצאים באוויר.
· לעשות שימוש במכונה במקום שבו קיימת סכנה לאש.
· לעשות שימוש במכונה להנפקת חומרים שאינם מתאימים לפי מפרטי המכונה.
· טרם ניקוי המכונה, וודאו שהיא מנותקת ממקור החשמל. אין לנקות את המכונה בעזרת בנזין ו/או חומר ממס מכל סוג שהוא.
· עבודת תיקון מותרת לביצוע על ידי מרכז שירות מורשה על ידי היצרן ו/או על ידי צוות מיומן ומקצועי בלבד.
· אין לחסום את פתחי אוורור הגריל שבצד המכונה.
· אין למקם את המכונה בקרבת ציוד חימום (תנורי חימום או רדיאטורים).  
· במקרה שלש ריפה, השתמשו במטפי פחמן דו חמצני (L02). אין לעשות שימוש במים או במטפי אבקה.

[image: ]במקרה של שימוש לא נכון, כל הזכויות במסגרת האחריות יישללו והיצרן לא יקבל על עצמו שום אחריות לפגיעה או לנזק באנשים ו/או ברכוש.

הדברים הבאים נחשבים לשימוש לא ראוי ולא מתאים:
· כל שימוש שאינו השימוש הייעודי ו/או בעזרת שיטות שלא מתוארות בזאת.
· כל פעולה על המעונה המנוגדת להנחיות המסופקות בזאת.
· שימוש במכונה לאחר התעסקות עם אחד הרכיבים שלה ו/או החלפה של אחד מרכיבי הבטיחות שלה.
· שימוש במכונה לאחר שעברה תיקון בעזרת רכיבים שאינם מורשים לשימוש על ידי היצרן.
· התקנה של המכונה במקום פתוח.

 
3.2 פונקציות עצירה
המכונה נכבית באמצעות כיבוי המפסק הראשי.

3.3 פלטות (לוחיות)
אין להוציא או לפגום לוחיות או מדבקות המודבקות על המכונה, במיוחד אלה הקשורות לבטיחות.

4. טיפול ואחסנה
[image: ]כל הפעולות המתוארות בפרק 4 מותרות לביצוע אך ורק על ידי טכנאים המתמחים בהרמה ובטיפול במכונות ארוזות או לא ארוזות. הן חייבות לארגן את כל הרצפים התפעוליים ולעשות שימוש בציוד מתאים, בהתאם למאפיינים ולמשקל החפץ שברצונכם לטפל בו ותוך התאמה קפדנית לתקנים הישימים בתקפים כרגע בחוק.

4.1 אריזה
מכונה זו נשלחת כשהיא מוכנה לשימוש בתוך מארז דיקט. מארז הדיקט מורכב מבסיס משטח וכיסוי, המאובטחים יחד בעזרת ברגים.

מידות ומשקל מיכל האריזה
	
	רוחב (L)
	עומק (P)
	גובה (H)
	משקל

	דגם Slushy-1S
	280 מ"מ
	570 מ"מ
	945 מ"מ
	44.5 ק"ג

	דגם Slushy-2S
	490 מ"מ
	570 מ"מ
	945 מ"מ
	66 ק"ג

	דגם Slushy-3S
	690 מ"מ
	570 מ"מ
	945 מ"מ
	85 ק"ג



[image: ]איור 4
 



















[image: ]שימו לב: המידות והמשקל של מיכל האריזה הינם משוערים ולא מדויקים לחלוטין.


4.2 הובלה וטיפול
[bookmark: _Hlk179119043][image: ] וודאו שאין אף אדם הממוקם בטווח פעולות ההרמה והטיפול במכונה. בתנאים קשים יש למנות צוות מתמחה שיפקחו אחר תנועות המכונה.
טיפול ידני במכונה מצריך לכל הפחות שני אנשים.
את המכונה יש להזיז כשהיא במצב אנכי, רק לאחר ריקון הקערה מתכולתה.

הרימו את המיכל והובילו אותו בזהירות, תוך הימנעות ממעברים עם מכשולים. שימו לב למידות הכלליות ולחלקים שעשויים לבלוט החוצה.

[image: ] אזהרה: אין לבצע חתכים נוספים על מיכל האריזה.
האחריות אינה מכסה נזק שנגרם למכונה במהלך הובלתה והטיפול בה.
הרוכש יישא בעלות עבור תיקון או החלפה של חלקים פגומים.

4.3 אחסנה
[image: ] לפני שהמכונה ממוקמת באחסנה ובכל פעם שהמכונה מופעלת שוב לאחר תקופת אחסנה, יש לנקות אותה ביסודיות ולעקר אותה.

אזהרה: אין לאחסן יותר משלוש מכונות המוערמות האחת מעל השנייה.
במידה ומתוכנן להשאיר את המכונה ללא שימוש למשך פרק זמן ארוך יש לנקוט באמצעי זהירות בטיחותיים בכל הקשור למיקום ולמשך זמן האחסנה:
· אחסנו את המכונה במקום סגור.
· הגנו על המכונה מפני זעזועים ולחצים.
· הגנו על המכונה מפני לחות ותנודות גדולות בטמפרטורה.
· מנעו מהמכונה לבוא במגע עם חומרים משתכים.
[image: ] 
       איור 5

















5. התקנה
[image: ]כל הפעולות המתוארות בפרק 5 ניתנות ומותרות לביצוע אך ורק על ידי טכנאים מוסמכים, המחויבים לארגן את כל הרצפים התפעוליים ולעשות שימוש בציוד המתאים, בתאימות קפדנית לתקנים הישימים התקפים לאותו הזמן.
את המכונה יש להתקין במקום סגור, בחדר מואר ומאוורר היטב הכולל רצפה ישרה ומוצקה (מדרון של פחות מ- 2°).
[image: ]
המכונה מהסוג הנוכחי, ויש להתקין אותה במקומות בהם צוות מוסמך יכול לעקוב אחריה.
[image: ] אזהרה: חל איסור להתקין את המכונה במקום בו ניתן להגיע אליה, לגעת בה ו/או להפעיל אותה על ידי אנשים שאינם מצוינים בסעיף 1.2.
את המכונה מותר להפעיל במקומות עם טמפרטורת סביבה שנעה בין 20°C ל- 32°C.

5.1 רשימה של אביזרים המסופקים יחד עם המכונה
ווזלין: לשימון כל החלקים המצוינים במדריך זה לאחר פעולות שטיפה ועיקור.

5.2 התקנה - מיקום
על המתקין לבדוק ש:
· המקום: הוכן כראוי להתקנת המכונה.
· משטח המכונה יותקן על גבי משטח חזק, שטוח ומוצק.
· החדר מואר כראוי, מאוורר והיגייני ושקע חשמל נמצא בהישג יד.

[image: ] יש להשאיר מרווח מאתים ומספיק גדול סביב המכונה על מנת לאפשר לצוות לעבוד ללא מגבלות ולאפשר להם גם לעזוב את שטח העבודה באופן מידי במקרה הצורך.

איור 6 מציג מרווחים מינימליים להתקנה

איור 6
[image: ]
















5.3 השלכת חומרי אריזה
לאחר פתיחת המארז, וודאו להפריד את חומרי האריזה בהתאם לסוג החומר והשליכו אותם בהתאם לתקנים הקיימים במדינה של המשתמש.
אנו ממליצים לשמור את האריזה להעברה או הובלה עתידית.

5.4 חיבור לחשמל
[image: ]פעולה זו מותרת לביצוע על ידי צוות טכני מוסמך בלבד.
טרם חיבור המכונה, וודאו שהמפסק הראשי מכוון על "OFF".
הרוכש הינו הגורם האחראי לביצוע החיבור החשמלי. את המכונה יש לחבר לרשת החשמל באמצעות תקע חשמל המורכב על כבל החשמל. וודאו להיענות לתקנות הטכניות ולתקנים בתוקף בזמן ההתקנה.
הנתונים המוצגים על לוחית הדרוג שבצד המכונה.
[image: ] אזהרה: שקע החשמל חייב להיות ממוקם במקום הנגיש בקלות למשתמש\ כך שלא נדרש מאמץ על מנת לנתק את המכונה משקע החשמל במידת הצורך.
במידה וכבל החשמל פגום, עליכם לדאוג להחלפתו על ידי היצרן או על ידי טכנאי מומחה.
[image: ] חל איסור:
לעשות שימוש בכבלים מאריכים מכל סוג.
להחליף את תקע החשמל המקורי.
לעשות שימוש במתאמים.
























 
6. הפעלה
לפני שניתן להפעיל את המכונה בפעם הראשונה, צוות טכני מתמחה מחויב לבדוק שהיא פועלת בצורה תקינה.
6.1 הכנת המוצר
[image: ] אזהרה: את המוצר ניתן למזוג לתוך הקערה רק כאשר המכונה במצב כבוי ומנותקת ממקור החשמל.
[image: ]
לעולם אל תעשו שימוש 
במים בלבד










                              איור 7


תמהלו ותערבבו את החומר המרוכז עם מים במיכל מתאים, בהתאם להנחיות היצרן. התערובת שאתם משיגים חייבת להכיל תוכן סוכר מינימלי של 13 BRIX-A ריכוז נמוך יותר עשוי לגרום נזק למקדחות ו/או למנועי ההילוכים.

להוצאת המכסה מהקערה, נהגו בהתאם להנחיות: 
1. הרימו את החלק האחורי של המכסה.
2. הוציאו את המכסה ממחזיק המכסה הממוקם בצד הקדמי.
[image: ]
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[image: ] אזהרה: אין לפתוח את המכסה בכוח במקרה של קושי.






לעולם אין להכניס לתוך המכונה נוזלים חמים
(עם טמפרטורות של מעל 25°C)
[image: ]
  איור 9
















[image: ] מזגו את המוצר לתוך הקערה תוך שאתם נזהרים שהתכולה לעולם לא תעבור את גובה המקסימום.
[image: ]
   איור 10












לאחר מזיגת המוצר לתוך הקערה, סגרו את המכסה מעל הקערה.

[image: ] אזהרה: לעולם אין להפעיל את המכונה במידה והמכסה חסר. טרם הוצאת המכסה, כבו את המכונה ונתקו אותה ממקור החשמל.
המנעול: יש לשמור את המפתחות במקום בטוח על ידי המשתמש.

[bookmark: _Hlk179119067][image: ] אזהרה: ישנם חלקים ניידים בתוך הקערה, אשר עשויים: לגרום לפגיעות: כבו ונתקו את המכונה ממקור החשמל טרם ביצוע כל פעולה בתוך הקערה.



6.2 הפעלת המכונה
למען הפשטות אנו נמחיש כאן רק את הפעלת הקערה הימנית לשם הפעלת הקערות האחרות. כל שעליכם לעשות הוא להפעיל את אותו רצף שלבים על הלחצנים של הקערה המדוברת.
לחצו על לחצן [image: ] במצב "ON" במכונה המופעלת, כמוצג באיור 11.
[image: ]
                                                                  איור 11










· שינוי מצב העבודה של הקערה המתאימה
לחצו על לחצן [image: ] לשנייה על מנת לבחור במצב העבודה. קיימים שלושה מצבי עבודה, ברד, מיץ ועצירת בחישה. כאשר [image: ] מופעל, מצב ברד נבחר: כאשר [image: ] מופעל, מצב מיץ נבחר,. במצב OFF, המכונה תפסיק לבחוש והקערה תפסיק לקרר.
[image: ]
                                                            איור 12










6.3 להגשה עם ברד
לחצו על לחצן הקערה המתאימה ([image: ], [image: ] או [image: ]). נורית הזיהוי של מצב הברד [image: ] מופעלת, לאחר מכן לחצו על לחצן [image: ], לכוונון מהילוך ראשון להילוך 7. ככל שההילוך גבוה יותר, הברד יהיה עבה יותר ובעל תוכן מימי מצומצם יותר.

 







[image: ]איור 13




שלב 3                                             שלב 1






שלב 4                                             שלב 2








[image: ] כל הקערות יעברו באופן אוטומטי למצב של שמירה על טריות, והטמפרטורה של המוצרים תישמר מ- 1+ מעלה צלזיוס ל- 4+ מעלות צלזיוס. אנו ממליצים לכם מאוד ללחות על לחצן זה במידה וחלק מהמצרכים נשארו בקערות כאשר החנות מתוכננת לצאת לחופשה.

6.4 להגשה עם משקאות נוזליים קרים
לחצו על לחצן הקערה המתאימה ([image: ], [image: ] או [image: ]), נורית זיהוי תבנית המיץ [image: ] תאיר, לאחר מכן לחצו על לחצן [image: ] לוויסות הטמפרטורה שנעה בין 1 מעלה צלזיוס ל- 7 מעלות צלזיוס.
 [image: ]שלב 3                                              שלב 1






שלב 4                                              שלב 2

איור 14


















6.5 עצירת העבודה
לחצו על לחצן הקערה המתאימה ([image: ], [image: ] או [image: ]), ונורית הזיהוי של המצב הכבוי OFF תאיר, לאחר מכן תיעצר פעולת הבחישה והקערה תפסיק לקרר.
[image: ]
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  שלב 1










  שלב 2


6.6 הנפקת הברד
להנפקת הברד, משכו את ידית הברז.












                                                                   איור 16



[image: ] בדקו באופן סדיר את טמפרטורת המוצר בתוך הקערה, בעזרת מד חום תקני, על מנת לוודא שהמוצר נמצא תמיד מתחת לטמפרטורת האחסנה.
לעולם אין לנתק את המכונה ממקור החשמל או לכבות את המפסק הראשי בזמן שעדיין יש מצרך בתוך הקערה.
[image: ] במידה ולא נעשה שימוש במכונה באופן רציף, כאשר נעשה בה שימוש עם מוצרים המבוססים על חלב, הכרחי:
· לרסס תמיסת חיטוי סביב אזור הפקק או הפקק עצמו (לחלופין, שטפו בעזרת מטלית נקייה וחומר מחטא):
או:
· הנפיקו כמות קטנה של המוצר מהפקק טרם הנפקת המנה עבור הלקוח.

6.7 מצבי חירום
[image: ] אזהרה: בכל מצב חירום, לכיבוי המכונה, לחצו חזר על המפסק הראשי למצב "OFF".
במקרה של הקפאה, כבו את המכונה וצרו קשר עם מרכז השירות או עם טכנאי מומחה.
[bookmark: _Hlk179122211][image: ] במידה ופורצת שריפה, יש לפנות את השטח באופן מידי על פנת לפסק גישה לצוות מתמחה בעל ציוד בטיחות מתאים. השתמשו תמיד במטפים מאושרים, לעולם אין לעשות שימוש במים או בחומרים בעלי אופי מפוקפק.

7. ניקיון ותחזוקה
[bookmark: _Hlk179122177][image: ] טרם ביצוע פעולת ניקיון ותחזוקה של רכיבי מכונה חיצוניים, וודאו שהמפסק הראשי מכוון על מצב "OFF" וכי המכונה מנותקת ממקור החשמל.
[image: ] טרם ביצוע פעולת ניקיון ותחזוקה על המכונה\ לבשו מגנים אישיים (כפפות, משקפות וכו'), המומלצים על ידי תקני הבטיחות הקיימים בפועל במדינה בה נעשה שימוש במכונה.

הכנות לניקיון:
· כלי ניקוי (דלי, מברשת שיער, סמרטוט).
· מים נקיים ומים חמים מתחת ל- 50 מעלות צלזיוס.
· חומר ניקוי ניטראלי בשימוש בכלים לאוכל.
· חומר חיטוי (2% תמיסת מלח נתרן היפוכלוריט) בשימוש בכלי אוכל.
· חומר סיכה (או וזלין) בשימוש בכלי אוכל.
בכת ביצוע פעולות ניקיון ותחזוקה, נהגו בהתאם להנחיות אלה:
· הרכיבו כפפות עמידות בפני תאונות.
· אין לעשות שימוש בחומרי ממס או בחומרים מתלקחים.
· אין לעשות שימוש בספוגים שורטים ו/או בסופגי מתכת לניקוי המכונה והרכיבים. דאגו להימנע מפיזור נוזלים באזור הסובב אתכם.
· אין לשטוף את רכיבי המכונה בתוך מדיח כלים.
· אין לייבש חלקים של המכונה בתנור קונבנציונאלי או בתנור מיקרוגל.
· אין לטבול את המכונה בתוך מים.
· אין לחשוף את המכונה לריסוסים ישירם של מים.
· לניקוי השתמשו במים פושרים ובחומר מחטא מתאים (התואם לתקנים הקיימים במדינה של המשתמש) אשר לא יסכנו גרימת נזק לרכיבי המכונה.
· עם סיום העבודה, וודאו שכל מכסי ההגנה והמגנים שהוצאו או נפתחו מוחזרים למקומם ומאובטחים כראוי.
ניקיון וחיטוי הן פעולות שחייבות להיעשות בזהירות יתרה באופן סדיר על מנת להבטיח את איכות המשקאות המונפקים ואת ההיענות לתקני ההיגיינה המחויבים בחוק.

[image: ] את הקערה יש לנקות ולחטא לכל הפחות פעם ביום בכל מקרה, בהתאם לתקני ההיגיינה הקיימים במדינה בה נעשה שימוש במוצר. פעולות אלה צריכות להיעשות לעתים קרובות יותר במידה והדבר נדרש על ידי מאפייני המוצר בו נעשה שימוש. לפרטים נוספים, צרו קשר עם ספק המוצר. במידה ולא מתוכנן לעשות שימוש במוצר ברצף במהלך היום, נגבו את אזור ברז ההנפקה ואת צינור פתח היציאה של המוצר בעזרת מטלית נקייה ונוזל חיטוי, כמוצג האיור להלן.
[image: ]




 




       איור 17

[image: ] חומרי הנירוסטה (אל חלד), הפלסטיק והגומי בהם נעשה שימוש לייצור החלקים האמורים, כמו גם צורתם הייחודית, הופך אותם לחלקים קלים לניקוי אולם אינם מונעים הצטברות של חיידקים ועובש במקרה של ניקיון לא מתאים.

[bookmark: _Hlk179123206] [image: ] חל איסור לנקות או לתקן את המכונה בזמן שהיא מחוברת למקור החשמל ושמפסק החשמל מכוון על מצב "ON".

לביצוע פעולת תחזוקה ולניקוי המכונה, ניתן להוציא את החלקים העליונים של המגנים הצדדיים, במידת הצורך להרים את החלק העליון ללא כל היסוס: להוצאתם, לאחר שסיימתן, הרכיבו את החלק שוב למגן הצדדי.











7.1 רוקנו את הקערות
לפני שניתן לנקות קערה, יש לרוקן אותה מהמוצר המוכן הקודם שהיה בה.
במידה ויש צורך לנקות את הקערה לפני השימוש במכונה בפעם הראשונה, יש לרוקן אותה, במקרה כזה עיינו ישירות בסעיף 7.2.
כדי שהדברים יהיו פשוטים רק הפעלת הקערה הימנית תוצג. להפעלת הקערות האחרות בצעו את אותו רצף שלבים במפסקים של הקערה המדוברת. 
כוונו את הקערה למצב מיץ במידה ויש צורך לנקות אותה, ולאחר מכן שחררו את כל החומר שבתוך הקערה, כמוצג באיור 19.
[image: ]
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                                                                מוצר







לאחר מכן, לחצו על לחצן "[image: ]" למצב "OFF" ונתקו את המכונה ממקור החשמל.
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7.2 פירוק ברז ההנפקה
טרם הוצאת הקערה ממקומה מומלץ לפרק את הברז. לאחר ניקוי הברז אין להחזיר אותו למקום עד לאחר מיקום נכון של הקערה בתושבת שלה.
תפרקו את הברז והוציאו את הפין (F) מהתושבת שלו לשחרור כל החלקים האחרים.
[image: ]
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           איור 22







                                     מים




[image: ] 
לעולם אין לפרק את הברז במידה והמוצר או כל נוזל אחר נמצאים בתוך הקערה.











7.3 הוצאת הקערה והמכסה
הוצאה של כל קערה של מכונה היא דבר בסיסי על מנת להבטיח ניקיון וחיטוי נכון של המכונה.
להוצאת הקערה כנדרש המשיכו כדלהלן:
1. הוציאו את המכסה כמוצג בסעיף 6.1
2. הרימו את החלק הקדמי של הקערה לשחרורה.
[image: ] 
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3. הוציאו את הקערה מהתושבת שלה באמצעות דחיפה הוקשה קלות על החלק האחורי.

                                                                    איור 24










4. הוציאו את המקדח (בוחש) ואת האטמים (A וגם B)
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7.4 שטיפה וחיטוי של הרכיבים
כל הרכיבים שפורקו והוצאו קודם לכן חייבים לעבור שטיפה וחיטוי יסודי.
[image: ] חשוב לדעת: תמיסת החיטוי חייבת להיות תואמת לתקנים התקפים בזמן בו נעשה שימוש במכונה.
לביצוע הנוהל כראוי, אנא השתמשו בהנחיות הבאות:
1. מלאו את המיכל בתמיסת חיטוי מהול במים (2% נתרן תת-כלורי מעורבב במים).
2. שטפו ביסודיות את המיכל, את המכסה ואת המאייד בעזרת ספוג ספוג בתמיסת חיטוי.
3. שטפו שוב ביסודיות במים נקיים.
4. מלאו מיכל נוסף בתמיסת חיטוי.
5. טבלו את הרכיבים שפירקתם להספגתם בתוך תמיסת החיטוי.
6. השאירו את הרכיבים שפירקתם לתוך התמיסה במשך 30 דקות.
7. שטפו ביסודיות שוב במים נקיים.
8. מקמו את הרכיבים על משטח נקי וייבשו אותם.
9. הרכיבו את המכונה כמתואר בסעיף 7.5 .
10. טרם השימוש החוזר במכונה בצעו את מחזור השטיפה עם מים נקיים (סעיף 7.6).
[image: ] אזהרה: אין לטבול מכסים המצוידים בתאורה לתוך נוזל מכל סוג שהוא. טרם תחילת פעולות הניקיון והחיטוי של המכסה, הוציאו אותו מהמכונה כמתואר בפרק הקודם.
לניקוי המכסה המואר כראוי, המשיכו כדלהלן:
1. בעזרת מטלית נקייה ולחה, ראשית נגבו את החלק התחתון של המכסה (שבא במגע עם המוצר).
2. בעזרת מטלית לחה ונקייה, נגבו את כל החלק החיצוני.
[image: ]חלק חיצוני






חלק תחתון
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3. בעזרת ספוג טבול בתמיסת חיטוי, תחטאו את החלק התחתון של המכסה, תוך שאתם נזהרים שלא להרטיב את המגעים (X).
4. תנו לזה לפעול במשך 30 דקות.
5. שטפו פעמיים או יותר, רק את החלק התחתון, בעזרת ספוג נקי ספוג במים נקיים.
6. מקמו את המכסה על משטח נקי וייבשו אותו. ראשית ייבשו את התחתית ולאחר מכן את החלק החיצוני באמצעות מטלית נקייה.
7. החזירו את המכסה למקומו רק לאחר שניקיתם וחיטאתם את הקשת.
[image: ] חל איסור לשטוף ו/או לחטא את המכסה בזמן שהוא מותקן בתוך המכונה.
7.5 הרכבת הרכיבים השטופים חזרה למקומם.
את כל הרכיבים שעברו שטיפה וחיטוי יש להרכיב חזרה למקומם בזהירות.
חלק מהרכיבים חוב לשמן על מנת לוודא שהם עובדים ביעילות.
מקמו את האטם (A) על המקדח (בוחש) כמוצג באיור 27.
[image: ]
     איור 27










[image: ] תמיד בדקו את שלמות האטם: במידה והוא שחוק, החליפו אותו באטם חדש.
החליפו את האטם (A) פעם בשנה לכל הפחות.

בעזרת הווזלין המסופק לכם, שמנו את האטם (A) באזורים המוצגים באיור 28.

     איור 28










מקמו את האטם (B), תוך שימון כל המשטח המצוין באמצעות החיצים בווזלין. 
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הכניסו את המקדח, תוך נעילת הראש (C) עם המוט (D).
[image: ]









                                                        איור 30

[image: ] סובבו את המקדח (בוחש) לנעילתו.

קבעו את הקערה למקומה: הגביהו מעט את הראש (C) של הסוכר כך שהוא יפגוש את התושבת המסופקת (E) בקערה.










                                                                    איור 31


דחפו את הקערה כלפי מטה עד שהיא משתלבת אל המשטח כמוצג באיור.
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נהגו בהתאם להנחיות אלא להרכבת הברז חזרה למקומו:
1. בעזרת הווזלין המסופק לכם, שמנו כראוי את המכסה (Y) והרכיבו את הרכיבים חזרה למקומם.
2. הכניסו את הפין (F) תוך שמירת ידית הברז במצב יציב.
[image: ]
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[image: ] התקינו כראוי את הרכיבים כמוצג באיור. היעדר השימון של המכסה עשוי לגרום לנזילת המוצר מהברז.


7.6 מחזור שטיפה
טרם הפעלת המכונה, עליכם לבצע את מחזור השטיפה.
המשיכו כדלהלן:
1. מלאו את המיכל במים נקיים.
2. תנו למכונה לפעול במשך 5 דקות במצב "ערבוב" בלבד.
3. כבו את המכונה ורוקנו את המיכל באמצעות פתיחת המכסה.


7.7 ניקוי מגש הטפטופים
את מגש הטפטופים יש לרוקן ולנקות בכל יום.
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[image: ] את כל מגשי הטפטופים שנמצאים במכונה יש לנקות. את מגש הטפטופים יש לרוקן ולנקות בכל פעם שהמצוף האדום המותקן בתוך הרשת עולה כך שניתן לראות אותו.

תוך החזקת צינור הניקוז בחוזקה, הרימו את המגש כשהרשת מעל ומשכו אותו החוצה.
שטפו את המגש ואת הרשת בנפרד בעזרת מים פושרים!
ייבשו את כל הרכיבים.
מקמו את הרשת חזרה למקומה מעל המגש.
מקמו את צינור הניקוז בפתח המסופק.
הרכיבו את המגש חזרה למקום ודחפו כלפי מטה לאבטחתו לתוך המכונה.

7.8 מכסה מואר
[image: ]תחזוקה של המכסה המואר תוטל אך ורק על טכנאי מוסמך, שמחובתו לארגן את כל הרצפים התפעוליים ולעשות שימוש בציוד מתאים, בתאימות מלאה לתקנים הישימים הנמצאים כרגע בתוקף.
[image: ]חל איסור על המפעיל לפרק כל רכיב של מכסה.

נקו את מגעי המכסה בעזרת מטלית רטובה וייבשו בזהירות. בצעו פעולה זו תמיד כשהמכונה במצב כבוי.
[image: ]
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[image: ] אזהרה: במהלך ביצוע פעולות הניקוי, היזהרו שלא לגרום נזק (לכופף, לשבור וכו') את המגעים. כל נזק עשוי לגרום לתפקוד לקוי של המכסה, אשר אינו נמצא תחת אחריות.








7.8.1 החלפת נורה
[image: ] את הנורה יש להחליף רק כאשר המפסק הראשי מכוון על מצב "כבוי" וכי כבל החשמל מנותק ממקור החשמל.

הוציאו את מכסי ההגנה: שחררו בורגי האגן לפיצול חלקי המכסה המואר: השתמשו במברגה מתאימה לביצוע פעולה זו.
[image: ]
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הוציאו את הנורה "U" מהשקע "T" והחליפו אותה בנורה חדשה. הרכיבו חזרה את המכסה למקומו וחזקו את שני הברגים.
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7.9

[image: ] את המעבה ניתן לנקות אך ורק על ידי טכנאי מוסמך, אשר מחובתו לארגן את כל הרצפים התפעוליים ולעשות שימוש בציוד מתאים בהתאמה קפדנית עם התקנים הישימים התקפים.
מעת לעת נקו את המעבה הממוקם בתוך המכונה.

[image: ] אזהרה: הוצאת מגני הבטיחות תחשוף חלק מהמשטחים החדים של המכונה.
[image: ] מעבה מלוכלך יפגע באיכות הביצועים של המכונה.
[image: ] חל איסור לעשות שימוש במכונה כאשר אפילו רק לוח אחד (קדמי, אחורי או צדדי) אינו ממוקם כראוי במקומו, חל איסור על המפעיל לנקות את המעבה.

7.9.1 ניקיון המעבה
חובה להוציא את מגני הבטיחות באמצעות מברגה מתאימה.
[image: ]
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הוציאו את המגן האחורי לאחר הוצאת הברגים המאבטחים אותו למסגרת (הברגים ממוקמים בצד שמאל וימין. לאחר הוצאת המגן, השתמשו במברשת יבשה להסרת האבק שהצטבר עם זמן השימוש.
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ברגע שהמעבה עבר ניקוי יסודי, הרכיבו את כל מגני הבטיחות חזרה למקומם.

7.9.2 ניקוי המעבה
להוצאת לוח המגן הבטיחותי, המשיכו כדלהלן:
· הרימו והוציאו במלואו את החלק העליון של המגן הצדדי.
· שחררו את 4 הברגים המאבטחים את המגן במקומו.
[image: ]
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· לאחר הוצאת 4 הברגים, הוציאו את המגן ממקומו.
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לאחר הוצאת המגן ממקומו, השתמשו במברשת יבשה להסרת האבק שהצטבר עם זמן השימוש.
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לאחר ניקיון יסודי של המעבה, הרכיבו את כל רכיבי המגן הבטיחותי חזרה למקומם.





7.10 תחזוקה תקופתית
[image: ]את המכונה חובה לבדוק באופן תקופתי (לכל הפחות פעם בשנה) על ידי טכנאי מוסמך. בדיקה תקופתית זו באה לוודא שכל הרכיבים מותקנים במקומם וכי המכונה עצמה מתוחזקת בדרגת בטיחות גבוהה.

את כל הרכיבים השחוקים חובה להחליף בחלקי חילוף מקוריים.

[image: ] חל איסור לעשות שימוש במכונה כאשר אפילו רק רכיב אחד שלה תקול או שחוק. חל איסור על המשתמשים לבצע תחזוקה תקופתית של המכונה.



8 השלכת המוצר
[image: תמונה שמכילה שרטוט, אומנות קליפיפם, ציור, סרט מצויר

התיאור נוצר באופן אוטומטי]ציוד חשמלי ואלקטרוני חובה להשליך בהתאם לחוק ולתקנים המקומיים. 
חל איסור להשליך ציוד מהסוג הזה ביחד עם פסולת עירונית מוצקה אלא יש לאסוף אותו בנפרד במטרה לייעל את ההחזרה ואת המחזור של החומרים בהם נעשה שימוש על מנת לייצר אותם.

[image: ]כל המוצרים מסומנים בסמל של פח עם איקס שמזכיר לנו על המחויבות שלנו לאסוף את המוצר בנפרד. הקפדה נכונה על כל התנאים להשלכת מוצרים מקולקלים, תתרום לשמירה על הסביבה.










































9 איתור תקלות ופתרון בעיות 

	הבעיה
	הסיבה
	התיקון

	המכונה אינה מתחילה לפעול
	אין אספקת חשמל
	הכניסו את תקע החשמל לתוך שקע חשמל מתאים.

	
	המפסק הראשי אינו מכוון על מצב "ON"
	העבירו את המפסק למצב "ON".

	הברז דולף
	בוכנת הברז אינה משומנת
	שמנו את בוכנת הברז.

	
	בוכנת הברז פגומה.
	החליפו את בוכנת הברז.

	המוצר נוזל מהחלק האחורי של הקערה.
	הקערה אינה מורכבת כראוי למקומה.
	בדקו את מיקום הקערה.

	
	אטם הקערה אינו משומן.
	שמנו את אטם הקערה.

	
	האטם פגום.
	החליפו אטם קערה.

	המקדח (בוחש) אינו מסתובב
	המפסק מכוון על מצב "OFF"
	העבירו את המפסק למצב "ON"

	
	יש קרח חסום בתוך הקערה.
	כבו את המכונה ותנו לקרח להימס. 

	המכונה אינה מייצרת גרניטה. 
	המפסק הראשי מכוון על מצה "ON"
	העבירו את המפסק למצב "ON".

	
	מצב העבודה אינו מצב ברד.
	שנו את מצב העבודה למצב ברד.

	
	מידת הסמיכות לא הותאמה כראוי.
	כוונו את מידת הסמיכות כראוי.

	
	אין מספיק אוורור. המעבה מלוכלך.
	צרו קשר עם אשם מתמחה לניקוי המעבה.

	
	המכונה ממוקמת בקרבת מקור חום.
	התקינו את המכונה במקום מתאים.

	צילינדר אחד או יותר אינם מקוררים
	שסתום הרחבה אלקטרוני חסום
	לחצו על [image: ] במשך שש שניות, שסתום הסולנואיד ייפתח בשלמותו לניקוי במשך שלוש דקות. במהלך פרק הזמן, מיקום הברז יוצג בתור "C".

	[bookmark: _Hlk179128338]המקדח (בוחש) רועש
	את האטם הקדמי מיקמו לא כראוי למקומו
	מקמו את האטם כראוי

	
	הסמיכות עבה מדי.
	הסמיכות עבה מדי.

	
	האטם אינו משומן
	שמנו את האטם.

	
	המוצר מכיל פחות סוכר
	התאימו את פרופורציות המוצר ואל תעשו שימוש ב- mellitum (חומר פרמצבטי המכיל דבש) במקום.

	לגרניטה יש כתמים שחורים
	הקערה מלוכלכת
	כבו את המכונה על מנת לאפשר לקרח להימס. 

	
	אטם המקדח (בוחש) מלוכלך.
	נקו שוב.

	
	אטם המקדח (בוחש) פגום.
	נקו שוב.

	הברז אינו מחלק את הברד.
	קרח חסום בתוך הקערה.
	כבו את המכונה על מנת להמיס את הקרח.

	במקרה של תקלה במכונה בשל סיבות שאינן מצוינות בטבלה זו או שהתיקונים המוצעים אינם פותרים את הבעיה, אנא צרו קשר עם טכנאי מומחה. 



 





10 תרשימי חיווט בסיסיים
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אזהרה!!
מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.
יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המקרר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]
הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:
1. אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.  
אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר. 
יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח. 
יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן. 
יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור. 

מתח החשמל:
יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר. 

זהירות:
המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'. 
אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך. 
אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח. 
יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל. 
אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות. 
אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם. 
אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות. 
במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:
במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות. 

ניקוי:
לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:
יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.

[image: ]















 

 
אזור תעשייה אלון תבור, ת.ד 1018 עפולה עילית, ישראל





















אנא שמרו את העתק חשבונית הרכישה יחד עם הוראות ההפעלה ושימוש של המוצר. 
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